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GEMEINDE ITTLINGEN

BEBAUUNGSPLAN "DIETERSTAL"

RECHTSGRUNDLAGEN:

Aufgestellt nach MaBgabe des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 08.12.1986 (BGBI. I S. 2253) in Verbindung mit dem Wohn-
bau-Erleichterungsgesetz (WoBauErlG) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 22.04.1993 (BGBI. I S. 466), der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), der Lan-
desbauordnung fiir Baden-Wiirttemberg (LBO) vom 08.08.1995 (GBl. S. 617)
giiltig ab 01.01.1996 und der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg in der
Fassung vom 03.10.1983 (GBl. S. 577).

Sémtliche innerhalb des riumlichen Geltungsbereiches dieses Bebauungsplanes
bisher bestehenden planungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie
frithere baupolizeiliche Vorschriften der Gemeinde Ittlingen werden aufgehoben
und durch die zeichnerischen, farbigen und textlichen Festsetzungen ersetzt.

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverord-
nung vom 18. Dezember 1990, Vermessungsamt Heilbronn, den 21.10.1996

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN




BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A.)

A.1)

A.1.1)

A.1.2

A.1:38

A.2)

A.3)

A.4)

Planungsrechtliche Festsetzungen, § 9 (1) BauGB i.V. mit BauNVO

Art der baulichen Nutzung
§ 9 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO

Allgemeines Wohngebiet (WA) &

§ 4 BauNVO

Ausnahmen gem. § 4 (3) Ziffer 4 (Gartenbaubetriebe) und Ziffer 5
(Tankstellen) sind nicht zuldssig.

Mischgebiet (MI)
§ 6 BauNVO

Dorfgebiet (eingeschriinkt) MD/E

§ 5 Abs.1 BauNVO i.V.m. § 1 (5) BauNVO

§ 5 (2) Nr. 1 wird auf eine Tierhaltung eingeschrankt, die max. 2
GroBvieheinheiten entspricht.

MaB der baulichen Nutzung
§ 9 (1) BauGB und §§ 16 - 21la BauNVO

GemidB Nutzungsschablone und Eintrag im zeichnerischen Teil des Be-
bauungsplanes.

Stellung der baulichen en
§ 9 (1) 2 BauGB und § 74 (1) LBO

Firstrichtung und Gebdudehauptrichtung entsprechend Planeintrag.
Abweichungen an Eckgrundstiicken und zur Nutzung der Sonnenener-
gie sind im Einvernehmen mit der Baurechtsbehdrde zuldssig.

Bauweise
§ 9 (1) 2 BauGB und § 22 BauNVO

WA-Bereiche und MI-Gebiete fiir I-, II(m.b.E.)- und II-geschossige
Bauweise entsprechend Planeintrag. :

Im I- und II(m.b.E.)-geschossigen Bereich gilt:
offene Bauweise - zuldssig sind nur Einzel- und Doppelhiuser.

Im II-geschossigen Bereich gilt:
offene Bauweise - zuldssig sind Einzel- und Doppelh&user sowie Haus-
gruppen bis zu einer Linge von 30 m.



A.5)

A.6)

A.6.1)

A.6.2)

A.7)

A9.1

Stellplitze und Garagen
§ 9 (1) 4 BauGB und § 12 BauNVO

Garagen und Stellplitze sind auch auf nichtiiberbaubaren Grundstiicks-
flachen zuldssig - Ausnahmen hiervon: In den festgelegten Pflanzberei-
chen (PG) sind Garagen und Stellplitze nicht zulissig.

Mit den AuBenkanten der Garagen miissen Mindestabstinde von 5,0 m
zur offentlichen Verkehrsfliche eingehalten werden.

Hohe der baulichen Anlagen
§ 16 (2) 4 und § 18 BauNVO

Sockelhdhen (FuBbodenoberkante EG)

——

Diockelhﬁhe ist als zeichnerische Festsetzung im Bebauungs-
plan~eingetragen. Die Sockelhthe wird in Geb#udemitte gemessen, Be-

zugspunkt ist die StraBenhéhe (mitte StraBe) an dieser Stelle.

Bei Eckgrundstiicken ist die StraBe zur Bemessung heranzuziehen an
der die MaBangabe steht.

Geb&dudehshen (Héchstgrenzen)

Bereich 1 Geschosse und Bereich II{m.b.E.) Geschosse:

Gemessen von der Sockelhdhe bis zum Schnittpunkt AuBenwand mit
Oberkante Dachhaut = 3,50 m

Bereich II Geschosse:

Gemessen von der Sockelhthe bis zum Schnittpunkt AuBenwand mit
Oberkante Dachhaut = 6,10 m

Firsthohe iiber StraBenoberkante = max. 10,5 m

MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft - Griinordnung
§§ 1(5) u. 9 (1) 15, 20 u. 25 BauGB und § 10 (1) LBO

Einschrinkung der Versiegelung

Auf den privaten Grundstiicksflichen diirfen max. 25% der nicht iiber-
baubaren Grundstiicksflichen befestigt werden.

Versickerungsbelige

Gehwege, FuBwege, PKW-Stellplitze und Zufahrten zu Stellplitzen und
Garagen sind so anzulegen, daB eine Versickerungsfihigkeit der Nieder-
schlagswésser gewidhrleistet ist. Die Bestimmungen der Wasserschutzzo-
ne WIIIA und die gutachterliche Bodenuntersuchung Dr. K&hler vom

22. Juli 1996 sind dabei zu beachten.



ALT.3)

A.7.4)

A.1.5)

A.7.6)

A.7.7)

A.7.8)

Flichen fiir den Eingriffsausgleich

Die im Plan mit EA bezeichneten Flichen dienen dem "Eingriffsaus-
gleich". Sie sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung mit standortge-
rechten und heimischen Pflanzarten gemdf Gehdlzauswahlliste zu be-
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.

Pflanzgebot (PG) - (Gehslzauswahlliste s. Ziffer A.7.10)

Die mit einem Pflanzgebot "PG" belegten sffentlichen und privaten Fli-
chen sind mit standortgerechten und heimischen Pflanzarten gemif Ge-
halzauswahlliste dicht zu bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu un-
terhalten.

Offentliche und private Griinfldchen mit Zweckbestimmung

Die Flichen sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung mit standortge-
rechten und heimischen Pflanzarten gemdB Gehblzauswahlliste zu be-
pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten.

Nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen

Nicht iiberbaubare Grundstiicksflichen sind mind. zu 50% wie folgt zu
begriinen und zu erhalten: auf je 150 m? ist ein Baum mit mind. 15 cm
Stammumfang, gemessen in 1,0 m Hohe zu pflanzen, falls nicht bereits
eine entsprechende Bepflanzung vorhanden ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB).

Der im Plan festgesetzte Baumstandort kann im Einvernehmen mit der
Baurechtsbehérde veridndert werden.

Gestaltung der Vorgérten

Vorgérten sind als zusammenhiingende Griinfléchen zu gestalten und zu
unterhalten. Die nach Abs. B.3.3) der Festsetzungen zuldssigen Ein-
friedigungen sind straBenseitig und seitlich mit Hecken zu hinterpflan-
zen, deren Hohe die zuldssigen Einfriedigungshéhen nicht iiberschrei-

ten diirfen.

Anpflanzen von Koniferen

Das Anpflanzen von Koniferen ist im gesamten Gebiet nicht zulédssig-



A.7.9)

A.7.10)

A.7.11)

A.7.12)

A.7.13)

Einzelpflanzgebot fiir Biume

Die im Bebauungsplan vorgesehenen StraBenbiume sind mit einem Min-
deststammumfang von 16 - 18 cm, gemessen in 1,0 m Héhe anzupflan-

zen, zu pflegen und dauerhaft zu unterhalten. Bei der Fixierung der
Einzelbaumstandorte im &éffentlichen Verkehrsraum handelt es sich um

Standorte, die aus ausbautechnischen oder gestalterischen Griinden in
Abstimmung mit der Baurechtsbehérde geringfligig verschoben werden
kénnen.

Gehélzauswahlliste

Béume: Fagus sylvatica (Rotbuche), Quercus petraea (Traubeneiche),
Quercus Robur (Stieleiche), Carpinus betulus (Hainbuche), Acer campe-
stere (Feldahorn), Prunus avium (SiiBkirsche), Fraxinus excelsior
(Esche) sowie einheimische Obstbiume.

Gehblze: Corylus avellana (HaselnuB), Prunus spinosa (Schleedorn),
Cornus sanguiea (Hartriegel), Lonicera xylosteum (Heckenkirsche), Ro-
sa canina (Heckenrose), Ligustrum vulgare (Liguster), Euonymus euro-
paeus (Pfaffenhiitchen), Viburnum lantana (Schneebail), Clematis vital-
ba (Waldrebe).

Weitere Gehélzarten entsprechend Vorschlagliste der Beratungsstelle
fiir Griinplanung und Obstbau der LRA-Heilbronn sind zuldssig.

Einzelpflanzbindung fiir Biume

Die im Plan ausgewiesenen Biume mit Einzelpflanzbindung sind an ih-
rem Standort zu erhalten, zu schiitzen und zu pflegen. Bei Abgingig-
keit sind die Biume gleichartig zu ersetzen.

Sollte aus ausbautechnischen Griinden der Erhalt nicht méglich sein, so

sind diese Bidume beim Endausbau bzw. bei Herstellung der AuBenanla-
gen gleichwertig oder gleichartig zu ersetzen.

AuBenwandbegriinung

Eine AuBenwandbegriinung der Gebiude ist aus okologischen und gebéu-
deklimatischen Griinden wiinschenswert.

Mégliche Rankgewichse:

Hedera helix (Efeu), Poligonum aubertii (Knéterich), Parthenocissus
tricuspidata (Wilder Wein), Clematis und Kletterrosen

Transformatorenstationen

Freistehende Stationen sind mit Rankpflanzen zu begriinen. Die Versor-
gungsflichen sind auBerdem dicht mit Biischen einzugriinen.
Als Dachform ist Satteldach (SD) vorzusehen.



A.8)

A.8.1)

A.8.2)

A.8.3)

B.)

B.1)

B1.1)

Flichen fiir Aufschiittungen, Abgrabungen und Stiitzmauern
§ 9 (1) Nr. 26 BauGB)

Héhenunterschiede durch Ausbau der Verkehrsanlagen

Hohenunterschiede, die sich durch den Ausbau der Verkehrsanlagen er-
geben, werden im Bereich der privaten Flichen im Verhaltnis 1 : 2 aus-
geglichen.

Stiitzmauern / B&schungen

Sollten Stiitzmauern gelindebedingt erforderlich werden, diirfen diese
nur bis zu einer max. Hohe von 0,80 m errichtet werden. Ein weiterer
Héhenunterschied ist durch Boschungen im Verhiltnis 1 : 1,5 auszu-

gleichen.

Zum AuBenbereich hin betrigt die maximal zulidssige Héhe 0,40 m. Hier
sind zusitzlich die Grenzabstinde gemiB den Bestimmungen des Geset-
zes iiber das "Nachbarschaftsrecht Baden-Wiirttemberg - NRG" einzu-

halten.

Gem#B § 74 Abs. 1 Ziffer 7 LBO (6rtliche Bauvorschriften) bediirfen
Stiitzmauern und Aufschiittungen bzw. Abgrabungen, die nach § 50
LBO verfahrensfrei sind, der Kenntnisgabe.

Abgrenzungen von StraBenflichen

Zur Herstellung des StraBenkérpers, einschl. Gehweg und Park-
streifen, werden entlang den Grundstiicksgrenzen Rand- oder Saumstei-
ne versetzt. Der zur Abstiitzung erforderliche Hinterbeton von 30 cm
Breite und 40 cm Tiefe wird unterirdisch in die angrenzenden Grund-
stiicke eingebaut.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen, § 9 (4) BauGB i.V. mit § 74 LBO
AuBere Gestaltung baulicher Anlagen

§ 74 (1) LBO

Dachform

Hauptgebdude, Nebengebiude und Garagen

Zugelassen sind geneigte Dachformen, - reine Pultdicher an Hauptge-
bduden sind nicht zulissig. Ausnahmsweise sind fiir Garagen Flachdi-
cher zuldssig, die dann zu begriinen sind.



B.1.%)

B.1A

B.1.4)

B.1.5)

B.2)

Dachneigung

Max. Dachneigung 42°, mind. Dachneigung 35°

Dachdeckung

Zur Dachdeckung sind naturrote bis rot-braune Ziegel- oder Dachstein-
materialien zu verwenden. Schwarze, grelle und reflektierende Materia-
lien sind unzuldssig.

Die Installation von Kollektoranlagen auf Dachflichen zur thermischen
und photovoltaischen Solarenergienutzung ist zuldssig.

Dachgaupen / Dacheinschnitte -

Dachgaupen sind zuldssig bis max. 25% der jeweiligen Dachseite. Dach-
einschnitte sind zugelassen, jedoch nicht auf der gleichen Seite zusam-
men mit Dachgaupen. Der Abstand zum First muB 1,0 m, zum Ortgang
mindestend 1,50 m betragen.

Fassaden

Mit Ausnahme der konstruktiv erforderlichen Bauteile ist bei der Fassa-
denausbildung nur die Verwendung von Putz, Stein und Glas zuldssig.

Holzverblendungen sind nur bis zu 50% der Gesamtfassadenfliche zulis-
sig, ausgenommen reine Holzhauskonstruktionen die aus einer AuBenfas-
sade aus Holz bestehen. Holzblockhduser sind nicht zuldssig.

Fassadenbegriinungen sind zuléissig und erwiinscht.
Versorgungseinrichtungen und -leitungen
(§ 74 (1) LBO)

Das Mittel- und Niederspannungs-Stromversorgungsnetz wird als Kabel-
netz ausgefiihrt.

Elektrische Versorgungseinrichtungen - Masten, Verteilerkdsten, Tra-
fostationen usw. diirfen auf nicht tiberbaubaren Flichen errichtet wer-
den.



B.3)

B.3.1)

B.3.2)

B.3.3)

B.3.4)

B.4)

Gestaltung der unbebauten Flichen der bebauten Grundstiicke
§ 74 (1) 3 LBO

Gelﬁndeverinderungen
§ 74 (1) 3 LBO

Die Gelindeverhiltnisse benachbarter Grundstiicke sind aufeinander ab-
zustimmen.

Gelindeverdnderungen sind so auszufithren, daB der natiirliche Gelin-
deverlauf nicht beeintrichtigt wird. Bauaushub ist méglichst auf dem
Grundstiick zu verarbeiten.

Stellplatzflichen und Hofflichen
§ 74 (1) 3 LBO

Diese Flachen sind aus wasserdurchlissigem Material (Griinpflaster, Ra-
sengittersteine, Schotterrasen, wassergebundene Trag- und Deck-
schicht o0.4.) herzustellen. Pro 4 Stellplitze ist ein hochwachsender
Laubbaum It. Pflanzliste zu pflanzen. Die Bestimmungen der Wasser-
schutzzone WIIIA und die gutachterliche Bodenuntersuchung Dr. Kéh-
ler vom 22. Juli 1996 sind dabei zu beachten.

Einfriedigungen
§ 74 (1) 3 LBO

Einfriedigungen an &ffentlichen Verkehrsflichen diirfen eine Gesamthé-
he (einschl. eventueller Sockel) von 1,00 m nicht {iberschreiten. Be-
zugspunkt ist die StraBenhthe (StraBenmitte). Bei Eckgrundstiicken
wird die max. Héhe auf 0,80 m festgesetzt. Dies gilt auch fiir eine
evtl. Bepflanzung. Bei allen iibrigen Grundstiicksgrenzen betrigt die
max. Héhe 1,20 m. Einfriedigungen in geschlossener Form (Mauern,
Wellplatten, Bretterzdune u.4.) sind nicht zuldssig. Stacheldraht als
Einfriedigungsmaterial ist ebenfalls nicht zugelassen. Die Einfriedigung
mufl fiir Kleintiere durchlissig sein.

Abfallbehilter
§ 74 (1) LBO

Abfallbehdlter diirfen nur innerhalb baulicher Anlagen oder auf beson-
ders. abgepflanzten Plitzen aufgestellt werden.

Stellplatzverpflichtung fiir Wohnungen
§74 (2) 2 u. 4 LBOi.V.m. § 4 (1) 1 LBO

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird die Stellplatzverpflich-
tung fiir Wohnungen (§ 37 (1) LBO) iiber 50 m? auf 1,5 pro Wohnung
festgesetzt.

Die Stellplitze und Garagen sind auf den jeweiligen Baugrundstiicken
herzustellen.



B.5)

c.)

c.1)

c.2)

C.3)

Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlags-
wasser
§ 74 (3) 2 LBO

Oberfldchenwasser aus Versickerungsflichen einschlieBlich anfallendem
Wasser von Dachflichen ist auf dem Grundstiick zur Versickerung zu
bringen bzw. in geeigneten Schachtanlagen mit mindestens 3 m3 Inhalt
zu speichern und durch einen Uberlauf an das &rtliche Entwisserungs-
system (modifiziertes Trennsystem) anzuschlieBen und in das offene
Grabensystem bzw. dem entsprechenden Riickhaltebecken zuzufiihren.
Die Entnahme von gespeichertem Regenwasser (z.B. zur Gartenbewisse-
rung) ist zulissig.

Hinweise fiir das Baugcnchmigggg- und Kenntnisgabeverfahren

Erdaushub - Empfehlungen fiir das Baugenehmigungsverfahren
§ 10 u. § 74 (1) LBO

Der anfallende Erdaushub ist weitgehend im Baugebiet zu belassen und
auf den Baugrundstiicken zu verteilen.

Belange des Landesdenkmalamtes

Bei der Durchfithrung der Planung besteht die Méglichkeit, daB bisher
unbekannte historische Bauteile oder archidologische Fundplitze ent-
deckt werden. Diese sind gemdB § 20 DSchG unverziiglich dem Landes-
denkmalamt zu melden.

Die Baustelle ist bis zu 4 Werktagen nach der Meldung in unverinder-
tem Zustand zu erhalten, sofern nicht das Landesdenkmalamt einer Ver-
kiirzung dieser Frist zustimmt.

Das Verschweigen eines Fundes oder einer Fundstelle ist ein Versto8

gegen das Denkmalschutzgesetz. Auf die Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach § 33 DSchG wird hingewiesen.

Belange des Bodenschutzes

In den nicht zur Bebauung vorgesehenen Bereichen sind Bodenverdich-
tungen zu vermeiden, um die natiirliche Bodenstruktur vor erheblichen
und nachhaltigen Verinderungen zu schiitzen.

Bei allen BaumaBnahmen ist humoser Oberboden (Mutterboden) und Un-
terboden getrennt auszubauen, vorrangig einer Wiederverwertung zuzu-
fihren und bis dahin getrennt zu lagern. Als Lager sind Mieten vorzu-
sehen, die den Erhalt der bodenfunktion nach § 1 BodSchG gewihrlei-

sten (Schiitth8he max. 2,0 m, Schutz vor Vernidssung etc.).

Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Ge-
fahren fiir die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder
erhebliche Beeintréchtigungen des Naturhaushalts nicht ausgeschlossen
werden konnen, sind der unteren Bodenschutzbehérde zu melden.



C.4)

C.5)

C.6)

c.7)

c.9)

)

Pflanzplan

Bei Vorlage der priiffihigen Baugesuchsunterlagen ist als Teil der Bau-
gesuchsvorlagen ein Pflanzplan einzureichen. Der Pflanzplan hat Aussa-
gen uber die Gestaltung der AuBenanlagen des gesamten Grundstiickes
zu enthalten.

Nachbarrecht

Insbesondere bei PflanzmaBnahmen und bei der Errichtung von Einfrie-
digungen sind die Bestimmungen des Gesetzes iiber das "Nachbar-
schaftsrecht Baden-Wiirttemberg - NRG" zu beachten.

Lampen- und Baumstandorte

Die im Bebauungsplan eingetragenen Lampen- und Baumstandorte kon-
nen, wenn es aus erschlieBungs- oder baulandumlegungstechnischen
Griinden erforderlich ist, verschoben werden. Verbindlich ist jedoch
der bei der ErschlieBung festgelegte Standort.

Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt in der weiteren Wasserschutzzone WIIIA. Die ent-
sprechenden Bestimmungen dieser Rechtsverordnung sind zu beachten
(§ 9 (6) BauGB).

Ausnahmen hiervon sind nur zuldssig, wenn diese durch ein entspre-
chendes Bodengutachten sicher belegt und gerechtfertigt werden kén-
nen (z.B. bei versickerungsfihigen Belagsarten). - Siehe hierzu Boden-
gutachten Dr. Kéhler vom 22. Juli 1996 im Anhang der Begriindung.

Belange des Wasserzweckverbandes (§ 9 Abs. 6 BauGB)

Aufgrund der Durckverhiltnisse wird den Bauherren entlang der Ho-
henlinie 210,00 m i.NN der Einbau von Spiilkisten anstelle von Druck-
spiilern in den WC's empfohlen.
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VERFAHRENSVERMERKE:

Aufstellungsbeschluf des Gemeinderates (§ 2 BauGB)

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses
(§ 2 Abs. 1 BauGB)

Entwurfsbeschlu des Gemeinderates
Biirgerbeteiligung gem#B (§ 3 Abs. 1 BauGB)

EntwurfsbeschluB des Gemeinderates
einschl. Auslegungsbeschluf

Ortsiibliche Bekanntmachung der Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

Entwurf mit Begriindung &6ffentlich ausgelegt
(§ 3 Abs. 2 BauGB)

SatzungsbeschluB des Gemeinderates
gem. § 10 BauGB

Satzung angezeigt und nicht beanstandet
- Erla8 des Landratsamtes Heilbronn (§ 11 BauGB)

Bekanntmachung der Satzung und des Anzeigeverfahrens

und damit Rechtsverbindlichkeit des Bebauungsplanes
gemidfl § 12 BauGB

am 12.06.1996

am 21.06.1996
am 24.07.1996

am 26.07.1996
am 29.01.1997

am 7.02.1997

am 17.02.1997
bis 17.03.1997

am 30.04.1997

am 12 Juni 1987
am 27 Juni 1997

PLANFERTIGER: AUSGEFERTIGT UND BEURKUNDET:
Leingarten, den 24.07.96/29.01.97 Ittlingen, den /6,6. 97

Arch.-Biiro W. Kolb, Dipl.-Ing. (FH)
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